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GUARD 77 =

GARAGEN-ROLLTOR —

TECHNISCHE-KENNDATEN
MaX. Breite ..o 450 cm
Max. Hohe

Alukasten flr Kasten 25 CM oo 200 cm
Alukasten flr Kasten 30 CM e 300 cm
Alukasten fUr Kasten 36 cm 360 cm
MaxX. FLACHE ... 16,2 m?
ALUKASTEN oo 30/36cm
Aluseiten / Stahlseiten ..o, 30/36cm
AWTUNTUNSEN s 9cm
Aufgeschaumtes AUPIOFIL . e
EaSYLOOK-PrOfil ..o EasylLook 77
LUFEUNESPIOFIL oo WENT 77
PrOfINONE oo 7,7 cm
PrOfilDreIte oo 1,8 cm
PaANZEIZEWICT .ooooooeoeeeeeeesseeee e 5,5 kg/m?

F N Lo aL<) o1
FARBEN
Standardfarben

Weil3 Creme Beige Goldeiche

Braun Dunkelbraun Hellgrau Anthrazit
RAL 8014 RAL 8019 RAL 7038 RAL 7016

Zusatzfarben, Mehrpreis 20%

Schwarz Blau Dunkelblau Moosgriin Tannengriin
RAL 9005 RAL 5010 RAL 5011 RAL 6005 RAL 6009

Purpurrot
RAL 3004

Graphit Dunkelholz

Mah i
ahagen! DB 703 (Nur Panzer)

BELIEBIGE RAL-FARBE

Mehrpreis 40% fir die Pulverbeschichtung **

** Beschichtung der Elemente: Panzer 20%, Kasten 10%, untere Leiste 5%,

Fuhrungen 5%
Die dargestellten Farben dienen der Ubersicht und dirfen von tatsichlichen
Farben ein wenig abweichen
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‘= INTENSE 77

— WERKSTATT-ROLLTOR

TECHNISCHE-KENNDATEN

Max. Breite

AWFUNTUNZEN 9 CM s 450 cm
Alufihrungen 9 cm mit Sturmhaken ... 640 cm
Alu-FUhrungen 9 cm + extrudiertes 77-Profil ... 710 cm
Max. Hohe

ALUKASTEN 30 CM oo 300 cm
Alukasten 30 cm

DIS ZU 450 CM Breite oo 260 cm
ALUKASTEN 36 CIM oo 410 cm
ALUKASTEN 40 CIM oo 510 cm
Stahlkonsolen 58 CM ..o 600 cm
MaX. FLACNE ..o 36 m2
ALUSEITEN oo 30 cm
STANFLANKEN e 36 /40cm
KONSOLEN oo 58 cm
Warmegedammtes Alu-Profil bis zu 640 cm —............... e
Extrudiertes Profil bis zu 710 cm Breite ..o 77
EASYLOOK-PrOfil .o snesssenns EasylLook 77
LUFEUNZSPIOFIL oo snesssinns WENT 77
PrOfIlNONE oo 7,7cm

Profiloreite .. . 1.8 CM
Panzergewicht .. 5,5 kg/m?2
ANTFCDE e

FARBEN

Standardfarben

WeiB Creme Beige Goldeiche

Braun Dunkelbraun Hellgrau Anthrazit
RAL 8014 RAL 8019 RAL 7038 RAL 7016

Zusatzfarben, Mehrpreis 20%

Schwarz Blau Dunkelblau Moosgriin Tannengrin
RAL 9005 RAL 5010 RAL 5011 RAL 6005 RAL 6009

Graphit r te Dunkelholz
DB 703 = (Nur Panzer)

Purpurrot

RAL 3004 NEhEE gl

BELIEBIGE RAL-FARBE

Mehrpreis 40% fur die Pulverbeschichtung **

** Beschichtung der Elemente: Panzer 20%, Kasten 10%,
untere Leiste 5%, FUhrungen 5%

*** Tore mit der Breite ab 640 cm sind nicht in Holzdekor, nur in der RAL-Farb-
gebung, ohne Mehrpreis erhaltlich

Die dargestellten Farben dienen der Ubersicht und durfen von tatsichlichen
Farben ein wenig abweichen
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Windbesténdigkeit KLASSE 4 3
getestet fur Rolltor Intense 400x250cm

mit WindOn System inkl. Endleistenverstarkun,

Wasserdichtigkeit KLASSE 2
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—_— KONSTRUKTION ZUBEHOR FUR DAS INTENSE-TOR

aa——
— MONTAGEZEIT AUF EINE STUNDE ZU REDUZIEREN

Vorgefertigte Konstruktion flr Tore bis 710cm Breite und 600cm Hohe. Konstruktion clickON-dieses System
ermdglicht einen unkomplizierten Einbau ohne vorher die Offnung vorzubereiten.

clickON KONSTRUKTION

Vorgefertigte Adapter
flr Konsolen

Vorgefertigte Adapter
fur die Steuerung

Rahmen far
die Tormontage

= SYSTEM

L/
P — WINDSCHUTZ DES TORES

Unsere Tore muissen oft unter sehr schwierigen, windigen
Wetterverhaltnissen funktionieren und sind starken Windb&en
und der Zugluft in den Produktionshallen ausgesetzt. Keine Sorge!
Wir haben hierzu eine einfache und besonders wirksame Ldsung.
Wir haben das windON-System entwickelt, so dass alle unseren
Tore, unabhangig vom Einsatzort und Wetterbedingungen, zuver-
lassig und kontinuierlich betrieben werden kénnen.

‘= VERKLEIDUNG DER WELLE UND DES ANTRIEBS

— SCHUTZ DER MECHANISMEN IM AUBENBEREICH

Um entsprechende Betriebsbebedingungen zu gewahrleisten,
empfiehlt es sich bei einer AuBenmontage die Welle und den
Antrieb zu verkleiden.

= MONTAGESET

DER AUFBAU VON GROBEN ROLLTOREN KANN AB JETZT DURCH ZWEI PERSONEN GETATIGT WERDEN

EasyON MONTAGESET bietet einen
schnellen Torpanzereinbau. Monta-
gegurte und Styropurschutz ermogli-
chen eine kinderleichte Montage.

SET X 4 Stck. X 6 Stck. 1 Stunde

IN




= FACTORY 95

INDUSTRIE-ROLLTOR

TECHNISCHE-KENNDATEN

Max. Breite
8 cm-FUhrungen mit Doppel-Windschutzrollen ... 1200 cm
Max. Hohe
Stahl-Fahrkonsolen ... 650 cm
MaX. FLACNE ... 50 m2
VErglastes Profil s 95
LUFEUNZSPIOTIL oot 95
ProfilnONE oo 9,5cm
ProfildiCKe oo 2,15 ¢cm
Panzergewicht
- aus Stahl ... 13 kg/m?2
- aus Aluminium 6,3 kg/m?2
ANTIIEDE oot
FARBEN
Stahlprofil Aluminiumprofil
Innenseite Innenseite

WeiB WeiB

RAL 9010 RAL 9010

AuBenseite AuBenseite

WeiB Weil3 Weil

RAL 9002 RAL 9010 RAL 9010

Anthrazit
RAL 7016

Dunkelbraun
RAL 8019

Moosgriin
RAL 6005

Dunkelbraun
RAL 8019

Goldeiche

Dunkeleiche

Die dargestellten Farben dienen der Ubersicht und diirfen von tatsichlichen
Farben ein wenig abweichen

ANTRIEBE GfA @

Antriebe GfA ELEKTROMATEN

St 175, 170NM, 15 U/min, 400V
Sl 2515,  250NM, 15 U/min, 400V
Sl 4015,  400NM, 15 U/min, 400V
Sl 5515,  550NM, 15 U/min, 400V
Sl 7515, 750NM, 15 U/min, 400V
Sl 100.10, 1000NM, 10 U/min, 400V

Steuerung GfA

Torsteuerung TS 970

Torsteuerung TS 971 mit dem integrierten
Funkempféanger

6500 mm

225 A

11,5

H 80
106
95

GROBES TOR

Maximale Breite: 12 Meter
Maximale Hohe: 6,5 Meter

5




MARBE
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Elektrische Handbedienung
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MINI 52, MINI 55 =

ROLL- GARAGENTORE e
TECHNISCHE-KENNDATEN MINI 52

MaX. Breite ... 320 cm
Max. Hohe

ALUKASTEN 20,5 CM e 250 cm
ALUKASTEN 25,4 CIM e 380 cm
MaxX. FLACHE ..o 9m2
AWTUNIUNZEN oo 6,6 cm
Aufgeschaumtes AUPIOFIL e 52
Profilhthe 52cm
Profilbreite 1,3 cm
PaNZErgeWICNT oo 3,1 kg/m?2
ElektriSChe ANTHEDE ..o seeeeeeeeeeeesessesess ymf
Handbedi€NUNE ... Feder mit Schlof3

TECHNISCHE-KENNDATEN MINI 55

MaX. BIreite ... 400 cm
Max. H6he

ALUKASTEN 25,4 CM oo 300 cm
ALUKASTEN 30 CM e 380 cm
Max. Fliche ... 12 m2

AlufUhrungen ... 75cm
Aufgeschaumtes Aluprofil ... 55
PrOTINONE oo 55cm
PrOTIDIITE oo 1,4 cm
Panzergewicht w35 kg/m2

ELeKtriSChE ANLHEDE oo omf
HandbedienNUNE ... Feder mit Schlof?
FARBEN
Standardfarben

. X Braun Dunkelbraun Hellgrau
Weif ERlES RAL 8014 RAL 8019 RAL 7038

Silber Anthrazit
RAL 9006 RAL 7016

Zusatzfarben, Mehrpreis 20%

Dunkelholz
(Nur Panzer)

Tannengrin
Goldeiche g

RAL 6009

BELIEBIGE RAL-FARBE

Mehrpreis 40% fur die Pulverbeschichtung **

** Beschichtung der Elemente: Panzer 20%, Kasten 10%, untere Leiste 5%,
Flhrungen 5%

Die dargestellten Farben dienen der Ubersicht und dirfen von tatséchlichen
Farben ein wenig abweichen

Man kann eine manuelle oder elektromotorische Bedienung herstellen
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= MINLOOK 56

TECHNISCHE-KENNDATEN

Max. Breite

AlufUhrungen 6,6 cmM ..o .. 350 cm — e
im Wechsel mit vollem Profil 400 cm - - ——— - ;__
Max. Héhe =-—
Alukasten 25 cm .. 400 cm
Fahrstahlkonsolen 400 cm : =
) -
MaX. FLACRE oo 15 m2 L
Aluflanken ... .. 205i25cm
MiniLook-Profil 56
PrOFILNONE ..o 5,6 cm
Profilloreite oo 1,4 cm
PANZEIEEWICIT oot 7 kg/m2 = ==
Elektrische Antriebe ... somfy @A
Handbedienung ... ... Feder mit Schlof3
FARBEN MARBE
Standardfarben fg 253 B
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Die dargestellten Farben dienen der Ubersicht und diirfen von tatsichlichen P 9
Farben ein wenig abweichen
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ROLLGITTER ——
TECHNISCHE-KENNDATEN
Max. Breite + Konsolen
AWFUNTUNZEN 9 CM s 710 cm
Alufihrungen 9 cm + Kasten ... 600 cm
Max. Hohe
ALUKASTEN 30 CM oo 320 cm
Alukasten 30 cm
bei der Breite Uber 450 cmM oo, 300 cm
Alukasten 36 M oo, 410 cm
Alukasten 40 cmM oo, 510 cm
StANIKONSOLEN e 600 cm
MaX. FLACRE ..o 32,4 m2
ALUTLANKEN e 30 cm
SEANLANKEN oo 36 cmi 40 cm
EasyLook-Profil ... EasylLook 84
Profilhohe 8,4 cm
Profilbreite 1,8 cm
PaNZErSEWICNT ..o 9 kg/m?2
ANTIEDE e somfy @
FARBEN
Standardfarben
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BELIEBIGE RAL-FARBE ===mmmm

Die dargestellten Farben dienen der Ubersicht und dirfen von tatséchlichen
Farben ein wenig abweichen




FUNKSTEUERUNGEN BE SMARTIE FUNKSTEUERUNGEN SOMFY

ZENTRALEN 2-KANAL- 4-KANAL 4-KANAL
BE SMARTIE BE SMARTIE FERNBEDIENUNG -FERNBEDIENUNG -FERNBEDIENUNG
KEYTIS 2 NS KEYGO 4 RTS KEYTIS 4 NS
ECOLINE + ZWEI 4-KANAL- PROLINE + ZWEI 4-KANAL- .
zum Schlussel
FERNBEDIENUNGEN FERNBEDIENUNGEN

0O =

—

2-KANAL 2 _ WARNLEUCHTE

WANDSENDER s MIT DER
! -4 ANTENNE

FERNBEDIENUNGEN LICHTSCHRANKEN

ECOLINE/PROLINE LICHTSCHRANKEN
4-KANAL-FERNBEDIENUNG PROLINE
FUNKCODE-
LICHTSCHRAN- TASTATUR
KENSET DIGIPAD RTS
FUNKSTEUERUNGEN GFA ELETROMATEN
§ STEUER-
4-KANAL- /%  KASSETTE

FERNBEDIENUNG _ @ /

&
¢ GETRIEBE
STEUERZENTRALE STEUERZENTRALE
TS970 TS971
ELEKTROSCHALTER ZUBEHOR
TASTENSCHALTER KARDAN.-
RICHTUNGSSCHALTER IMPULSSCHALTER AERGILLE GELENK
CHERUNG 5
UNTER PUTZ AUF PUTZ UNTER PUTZ AUF PUTZ 920
@@ /&\\% SCHUTZ-
~_/ _ HOHSCHIE- SCHLOSS
BESICHERUNG FUR DIE
. DIREKTE
SCHLUSSELSCHALTER KURBEL
RICHTUNGSSCHALTER IMPULSSCHALTER
UNTER PUTZ AUF PUTZ UNTER PUTZ AUF PUTZ STARRER NOTBEDIE-
AUFNAHME- NUNG
/o </ /] £l . HALTER
3/ nl/‘ - .»,_// 3 - / / 7
DUAL- i EASYLOOK-
INDUSTRIE STEUERUNG k., o LUFrbEE- PROFIL MIT
SCHALTER IP 65 FUR 2 PROFIL TRANSPA-

SCHALTER = RENTLEISTE



www.garagentorverkauf.de
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Hellmold & Nachtwey GmbH




